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メモ、を意、ち告 

& メモ： コンピュータを使いやす〈するための重要な情報を説明してし巧す。 

A ホ意： /、ードウIアの損 fls またはデータの a 失の巧巧せあることを示し、巧坦を回巧する方ホをお巧しています。 

/\ 警告： 巧的損宙、巧巧、または巧 t の巧因となる可化せがあることを示しています。 

この文書の情報は、事前の通巧な < 変更されることがち y ます。 

© 2009すべての着巧裡は Dell Inc. にわります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣にも'いても厳重じ禁じられています。 

本書に巧用されている商语： Dell および DELL ロゴは、 Dell Inc. の商读です。 Microsoft、Windows、Windows Vista. および Windows Vista スタートボタンロゴは.米国およびその化の国における Microsoft 
Corporation の商標またはき録商樓です。 

この文書では.上記記かの商读およびをなちが巧用されている場合があリます。それらの商语や会なをは、一切 Dell Inc. じ!を属するものではあ y ません。 
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作業を開始する前に 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ 奨励する ツール 
♦ コンピュータの電源を切る 
♦ ま全にお巧いいただくためのを意 

本章では、お使いのコンピュータからコンポーネントを取りみしたり、取り付けた y する手順につし、て説巧します。特に指示力咕い限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提としま 
す。 


I コン ピュータの電源を切 る と 安全 I こお使いいただくためのを 意 の 手順を既に完了していること。 

I コンピューかこ同捆のま全に関する情報を読んでし、ること。 

I コンポーネントを交換したり、別途鹿入している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


奨励するツール 

本書で説日月する操作には、]下のツールが必要です。 

I 小型のプラスドライバ 
I 六角ナットドライバ 

I フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD 

I デルサポートサイト support . jp . dell . com で入手できるフラッシュ BIOS 実行可能アッブデートプログラム 


コンピュータの電源を切る 

A ホ意： データの損失を巧ぐため、開いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすぺてのプログラムを巧了してから、 コン ピュータの■巧を切ってください。 

1 . 開いてし、るファイルをすべて保巧して閉に、使届中のプログラムをすべてお了します。 

2. デスクトップの左下角にある Windows Vista スタートボタン〇をクリックし、スタートメニューのち下角にある矢印 H をクリックしてから、シャットダウンをクリックします。 

3. オペレーティングシステムのシャットダウン赃理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。 

4. コンピュータとすべての周辺磯器の電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンした瞭にコンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動めに切 
れなかった場合は、電源ボタンを 4 が、な上巧し続けて電源を切ります。 


ま全にお使いいただくためのを意 

コンピュータへの損傷を巧ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒こがって〈ださい。 

A 警告： コンピュータ巧巧の巧業を巧める前に、お巧いのコンピュータに忖属しているガイドのををにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情報におしては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!<ださい。 


A ぶのセ溫をて取々船截^^^^ 


A 誌め 肝品さ益 V ちな]患な-端’お拭ぶ品•を無!戏為を-行》さ^^^ 


A を意： ケーブルをホす巧には、ケ—ブルそのものを引っ巧らず、コネクタまたはそのプルタブを持って引き巧いでください。ケ—ブルによっては、ロックタブかきのコネクタがある 
^ケーブルもあ y ます。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを巧し入れてからケープルを技きます。コネクタをなくちには、コネクタピンをせげないように、まっすぐ引 
きをいて < ださい。また、ケーブルをまなする店は、両方のコネクタの向きが合っていることを巧おしてください。 


A ま意： コンピュータの巧傷を巧ぐため、コンビュータ巧巧の作業を始める前に、々の手巧を実行します。 


1. 作業する場巧の面が平らで清潔であることを確認し、 コン ピュータのディスプレイじ傷が付かないようにします。 


2. コンピュータの雷源を切ります （ コンピュータの雷源を切る ホを照）。 












八 を意： ネットワークケーブルをかすには、まずケーブルのプラグをコンピュータからホし、巧にケーブルをネットワークデバイスからかします。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータからかします。 

4. コンピュータ、および巧りかけられてしぶすベてのデバイスをコンセントから巧します。 

5. システムのコンセントが外されてし、るが態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の詩電気を除モします。 

A を意： コンピュ-夕巧却の®耐こ触れる前に、コンビュ-夕背面のを属部などをちされていなし咕属面に曲れて、#体の#■気をお去して<ださい。巧*中も> をちされていない 
^を属面にを巧的に触れて、巧蒙コンポーネントを損傷するおそれのをるお■気を除去してください。 
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力ード 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ WLAN カードの巧り外し 

♦ WLAN カードの取リイ寸け 

♦ RF モジユールの取リタ!•し 

♦ RF モジュールの巧リイ寸け 


A 警告： コン ピュータ巧巧の作窠を始める前に、お巧いの コン ピュータに付届しているガイドのまをにおないいただくためのを意♦項をお読みください。ち全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加请巧におしては、規制頭守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をごださい。 


WLAN 力ードの取り外し 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 II 盾に従って〈ださい。 

2. コンピュータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. アンテナケーブルを WLAN 力ードからかします。 

5. 力ードの両側のクリップを巧して WLAN 力ードを外します。 



1 

アンテナケーブル （2 本） 

2 

WLAN 力ード 

3 

クリップ (2 箇所） 




6. システム基板コネクタからカードを持ち上げます。 


WLAN 力ードの取り付け 

A を意： コ本クタは、正しい向きでないと挿入できないようになっています。力を入れすぎると、コネクタが損なする場合があ y ます。 

/\ ホ意： ワイヤレス LAN 力ードの損防ぐため、力ードの下にケーブルがないことを巧度して<ださい。力ードの下のアンテナケープルは必ず拾いてください。 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. 取り付ける WLAN 力ードに適切なアンテナケーブルを接続します。 WLAN 力ードのラベルには、2つの；角お(黒と白）が記されています。 

I 黒のケーブルは黒の=ちおのコネクタに怯続します。 

I 白のケーブルは白の互角おのコネクタに接結します。 

3. WLAN 力ードの切り込みをコネクタスロットに合わせます。 

4. WLAN 力ードを45度の角度でシステム基板コネクタに差し込みます。 

5. WLAN 力ードカんっかり化まるまで押し下げます。 


















6. シールドを巧リイ汁けます （ シールドの的りがけ ホを.頃）。 


7. コンピュータカバーを取リイ汁けます ( コンピュータカハ‘一の取りがけ ホを照）。 


RF モジュールの取り外し 

A 警告： コンビュータ巧がの作業を巧める前に、おほいのコンビュータにせ■しているガイドの巧全におないいただけこめのを意辜項をお麻みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのちな]情なにおしては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご><ださし、。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. スタンドを取りかします ( スタンドの取り外し を 参照）。 

5. 背面 I/O ネルを取り外します （ 背面 I/O パネルの取り列 •し を参障.）。 

6. プ□セッサファンを取りかします （ プロセッサファンの取りが し を 参照）。 

7. 右スピーカーを取り外します ( 右スピーカーの取りが し を 参照）。 

8. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの取り外し をを昭）。 

9. お線周ぶ ( RF ) モジュールを固定しているネジを外し、モジュールをひつ<り返して RF モジュールケーブルをがします。 



1 

RF モジュールケーブル 

2 

RF モジ ュール 

3 

ネジ 




RF モジュールの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前 にの ホ II 盾に従って〈ださい。 


2. RF モジュールを取り付けるために、 RF モジュールを接続しまず。 






















3. RF モジュールをひつくりあし、 RF モジュールのネジ巧とシャーシのネジカを合わせます。 

4. RF モジュールを固定するネジを綿めます。 

5. オプティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取りが け を参照）。 

6. 右スピーカーを取りがけます （ ちスピーカーの取り付け ホ参熙）。 

7. プ□セッサのフアンを交巧します ( プロセッサファンの取り付け ホ参聞）。 

8. 背面 I / O パネルを取りがけます （ 背面 I / O パネルの取り村 ■け を参照）。 

9. スタンドホ取り付■けます （ スタンドの取り仲 ナ ホを昭）。 

10. シールドを取り讯ナます （ シールドの巧リ讯 ナ ホ蒂昭）。 

11. コンピュータカバーを取り付けます (コンピュータカ/く一の 取り付けを 参照）。 
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バッ了リー 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
♦ バッテリーの交換 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意单項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご) t ください。 

A 警告： 新しいバッテリーは、正しく巧 y 忖けないと破 R するおそれがあ y ます。バッテリーを交みする場合は、同じバッテリー、まらは巧を元が巧巧する同等のバッテリーのみを 
^ 使用してください。巧用巧みのバッテリーは、製造元の巧示に巧って巧窠してください。 


バッテリーの取り外し 

1. セットアップユーティリティのすべての面面を記録しておくと （ セットアッブユーティリ ティ を 参輯） . 丰丽7 で正しい記をにお元することができます。 

2. 巧業を間おずる 前に の 手順じがって作業して < ださい。 

3. コンピュータカバーホ取りがします ( コンピュータカバーの取り かし を 参照）。 

4. シールドを取り外します ( シールドの取り かし を 参輯)。 

5. コネクタ HDD _ P 0 WER および SATA 1( システム其キ反のコンポーネント をを照）のケーブルをがします。 

6. システム其あ上のバッテリーソケットの位置を確誌!します （ システム其おのコンポーネント をを昭）。 

A を意： 道具 （ホ巧の が <ないもの)を巧用してバッテリ-をソケットから巧 y 化す場合は、 道 典がシステム 基 巧に触れないようを意してください。必ず、バッテリーとソケットの田に 
^巧其を巧実に巧入してから、バッテリーをホしてください。それをるると、バッテリーソケットがかれたんシステム 塞 巧の回巧を切断するなど、システム 基 巧に損傷を与えるおそ 
れがを y ます。 

7. バッテリーリリースレバーを慎重に巧してバッテリーからかすと、バッテリーが持ち上がります。 

8. システムからバッテリーを取りかし、適切に廃棄します。 



[1 f コイン型バッテリート r バッテリーソケット] 















バッテリーの交換 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従って作業してください。 

2. 新しし、バッテリーの r +」 側を上に向けてソケットに挿入し、カチッとはめ込みます。 

3. コネクタ HDD _ POWER および SATA 1( システム其キ反のコンポーネント をを照）じケーブルを巧結します。 

4. シールドホ取りかけます （ シールドの巧りがけ ホを昭）。 

5. コンピユータカバーホ取りかけます ( コンピユータカバーの取り仲 ナ ホ参睛）。 

6. コンピユータとデバイスをコンセントに巧続して電源を入れます。 

7. セットアップユーティリティを起動 (セットアップユーティリ ティを 参照）して、 手順1 で記録した設定に戾します。 
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コンピュータカ/ 《一 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ コンピュータカバーの取りがし 
♦ コン ピュ ータ カバーの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご) t ください。 

么 警告： 感■防止のため、コンピュータカバーを巧 y ホす前にコンピュータの■巧プラグをあずコンセントから巧いてください。 

へ を童： システムのコンピュータカバーを曲いて作業できるように、にさ30 cm な上の十分なスぺースが巧業を上にあることを巧店してください。 

コンピュータカバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

/\ を意： コンピュータカバーを曲<前に、コンビュータのディスプレイじながが<の巧ぐもめに、コンビュータを柔らかいホまたは巧巧なホ面に«いてくださし、。 

2. コン ピュータ前面を下にして水平な面に置きます。 

3. コン ピュータカバー下卽にある满から、指を使って コン ピュータカバーの巧側を持ち上げるようにして、 コン ピュータカバーを コン ピュータから引き離します。 

4. 続けて コン ピュータカバーの周囲全体を弓 I き離して、ゆつ<りと コン ピュータカバーを コン ピュータからかします。 



[1 てコンピュータカバー J 2] 南 I 

5. コンピュータカバーをコンピュータカ、ら持ち上げ、ま全な場丽こ置きます。 


コンピュータカバーの 取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカパーをコンピュータに置きます。 

3. シールドの巧にピンをゆっく y と入れます。 

4. カチッと音がしてコンピュータカバーがしっかり収まるように、コンピュータカバーの周囲を押し下げます。 

5. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接続し、電源を入れます。 
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サポートアセンブリ 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ サポートセンブリの取り外し 
♦ サポートセンブリの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 

A ま意： »■気による損«をせけるため、»■気防止用リスい《ンドを巧用するか、コンピュ-タスタンドなど塗ちされていない金属面にを期的に触れて#■気を身体からお去して 
^ ください。 


サポートセンブリの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 II 盾になって〈ださい。 


2. /、ードドライブホ取りかします （ ハードライブの取りかし ホ参照）。 


3. 雷.源 ユニットを 取りかします ほ 己歪 ユニットの おりみ し をき随）。 


4. オプティカルドライブホ取りかします ( ナブティカルドライブのおり かし を をお）。 


5. サイド I / O パネルホ取りかします （ サイド I / O パネルの取りみ し を寒照）。 


6. インバータを取りがします （ イン バー タのおりが し を を聞）。 


7. システム基板を取り巧します (システム基おの取り外しを 参照）。 


8. サポートアセンブリを LCD パネルに固定している14本のネジをかします。 



1 

ネジ （14 本） 

2 

サポートアセンブリ 


9. レ: I 下のケーブルを LCD パネルから外します。 


I LVDS ケーブル （ LVDS コネクタ） 

I タッ于パッドケーブル(タッチパッドコネクタ） 

I タッチ/ くネルケーブル（タッ于/《ネルコネクタ） 





















1 

タッチパッドケーブル 

2 

LVDS ケーブル 

3 

タッチパネルケーブル 

4 

LCD パネル 


サポートセンブリの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の手順にがってください。 

2. レ: i 下のケーブルを LCD パネルじ}ま結します。 

I LVDS ケーブル （ LVDS コネクタ） 

I タッ于パッドケーブル（タッ于パッドコネ、クタ） 

I タッチパネルケーブル（タッ于パネルコネクタ） 

3. サポートアセンブリを LCD パネルに固定する14本の本ジを紋めます。 

4. /、ードディスクドライブを取り付けます いードドライブの取り かけ を参招）。 

5. 電源 ユニットを 取り讯ナます （ 雷源 ユニットの 巧り讯ナ ホ蒂昭）。 

6. オプティカルドライブを取りせけます ( オプティカルドライブの取りせ け を参照）。 

7. インバータを取り付けます ( インバータの取り付け をを照）。 

8. 前面 I/O / S ネルを取り付けます （ サイド I / O バネルの 取り付け を 参照）。 

9. システム基板を取り巧けます ( システム基板の 取り付け を 参照）。 


且ジに屋る 

















目次に戻る 


ドライブ 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ ハードライブの取り外し 
♦ ハードドライブの取りせけ 
♦ オプティカルドライブの取りタル 
♦ オプティカルドライブの取り付け 


A 警告： コンビュータ巧巧の作窠を巧める前に、お巧いのコンビュータに付届しているガイドの巧をにおないいただくためのを意♦項をお読みください。ち全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加请巧におしては、規制頭守ホームぺージ www . dell . com / regulatory.compliance をご)!ください。 

ハード ライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りみします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. M - ドドライブキャリアをシャーシに固定している2本の巧まネジを繰めます。 

5. M - ドドライブを手前にスライドさせ、シャーシから持ち上げまず。 

6. M - ドドライブからドドライブコネクタを巧しまず。 

じ メモ： この時点でハードドライブを取り付けない場合、データケーブルおよび電源ケーブルのもう一方の端をシステム基巧上のコネクタ （ SATA 1および HDD POWER ) からかし、ケ 
—-ブルを保管します。 — — 

7. ハードドライブキヤリアをシャーシから持ち上げます。 



1 

/、ードドライブコネクタ 

2 

ハードドライブデータケーブル 

3 

/、ードドライブ電源ケーブル 

4 

溝 (2 憧巧） 

5 

巧まネジ (2 本） 




8. ハードドライブをハードドライブキヤリアに固定している4本のネジをかします。 






















1 

/、ードドライブ 

2 

ネジ (4 本） 

3 

ドドライブキヤリア 




ハードドライブの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の キ IIIM じがって作業して < ださい。 

2. 取り付ける新しし、/、ードドライブを華楠しドライブにか属のマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータ巧に設定されてし、ることを確認します。 

3. M - ドドライブのネジ巧を/\-ドドライブキャリアの巧に合わせます。 

4. M - ドドライブを"ードドライブキャリアに固をする4本のネジを破めます。 

5. M - ドドライブコネクタを/\-ドドライブに接続します。 

6. ドドライブキャリアをスライドさせてシャーシの 港に 入れます。 

7. ドドライブキャリアのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせます。 

8. M - ドドライブキャリアをシャーシに固定する2本の巧まキジを綿めます。 

9. シールドを取り付けます （ シールドの 取り付け を 参照）。 

10. コンピュータカバーホ 取リイ汁け ます ( コンピュータカバーの 取りが け をきお）。 


ホプティカルドライブの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順にがって作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りがします （ コンピュータカバーの巧り がし を参聞）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取り かし を 参輯）。 

4. スタンドホ取りかします （ スタンドの取りが し を 参熙）。 

5. 背面 I/O / S ネルを取り外します （ 背面 I / O パネルの取り かし を 参隔）。 

6. プ□セッサフアンを取りかします （ プロセッサファンの取り かし を を招）。 

7. ちスピーカーを取り外します （ ちスピーカーの取りが し を参醉-)。 

8. ホプティカルドライブコネクタを巧します。 

。 メモ： この時点でオプティカルドライブを取り付けない場合、データケーブルおよび電源ケーブルのもう一方の端をシステム基板上のコネクタ （SATA 2および ODD POWER ) から巧 
—し、ケ-ブルを保管します。 — — 


9. ホプティカルドライブキヤリアをシヤーシに固定している3本のネジを外し、オプティカルドライブキヤリアをコンピユータからスライドさせます。 




















1 

オブティカルドライブデータケーブル 

2 

オブティカルドライブ電源ケーブル 

3 

オプティカルドライブコネクタ 

4 

ネジく3本） 


10. ホプティカルドライブをホプティカルドライブキャリアに固定している 4 本のネジをかします。 

11. ホプティカルドライブをオプティカルドライブキヤリアからスライドさせます。 



1 

オプティカルドライブキャリア 

2 

ネジ (4 本） 


オプティカルドライブの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走って作業してください。 

2. 取り付けるオプティカルドライブを準滿しドライブのマニュアルを参,昭して.そのドライブがおほいのコンピュータ用に設定されていることを痛記します。 

3. オブティカルドライブキャリアにドライブをスライドさせます。 

4. オブティカルドライブのネジ巧をホプティカルドライブキャリアのネジ巧に合わせ、オプティカルドライブを固をする4本のキジを綿めます。 

5. オブティカルドライブキャリアのネジ巧をシャーシのネジ巧に合わせ、オプティカルドライブを固定する3本のネジを締めます。 

6. オブティカルドライブコネクタを接結します。 

7. ちスピーカーホ取りがけます （ ちスピーカーの取り付•け ホを熙）。 


8. プロセッサフアンを取り付けますけ ロセッサフアンのおり 付けを参照）。 



















9. 背面 I / O パネルを取り付けます （背面 I / O パネルの取り付けを 参,時）。 


10. スタンドを取り付けます (スタンドの 取り付けを 参照）。 


11. シールドを取り付けます ( シールドの 取り付け を 参照）。 


12. コンピュータカバーを取りかけます （ コンピュータカバーの取りが け を寒照）。 








目次に戻る 

プロセッサファンとヒートシンク 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ ヒートシンクの取りかし 
♦ ヒートシンクの取りかけ 
♦ プロセッサファンの取り外し 
♦ プ□セツサフアンの取り付け 


A 警告： コンピュータ巧巧の作窠を始める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのまをにおないいただくためのを意♦項をお読みください。ち全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情巧に田しては、規制頭守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をごださい。 


^ 警告： る常の動作中、ヒートシンクはホ常に*温になります。十分な時 W を置いて温まが下がったことを巧度してから触れてください。 


A 託ぶ 臨ア-设猫器常进兢班な溫 


ヒートシンクの取り外し 

A ホ意： プロセッサの冷な巧果を最大にするため、プロセッサヒートシンクの巧巧が分に触れないで<ださい。巧おがつ<とサーマルグリースの巧み巧力が巧下する場合があ y ま 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 II 盾に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. スタンドを取りかします （ スタンドの取り外し を 参聞）。 

5. 背面 I / O パネルを取り外します （ 背面 I / O パネルの取りが し を参睛）。 

6. ヒートシンクをシステム基板に固定している4本の巧束キジを揚めます。 

7. ヒートシンクをシャーンに固定してし、るネジを外します。 

8. ヒートシンクをコンピュータからゆつ < りと持ち上げます。 



2 


1 

ヒートシンク 

2 

巧まネジ (4 本） 

3 

キジ 




ヒートシンクの取り付け 



















八 を意： プロセッサヒートシンクの位置が正し<合っていないと、システム基巧とプロセッサを SI 傷するな因になります。 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

じ メモ： 元のプロセッサおよびプロセッサヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマルグリースを使巧できます。プロセッサまたはプロセッサヒートシンクのいずれかを交換する 
h 場合は、熱伝導なを確実にするためじ、キット巧のサーマルグリースを使巧してください。 

2. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取り、塗り直します。 

3. プロセッサヒートシンクのネジをシャーシのネジ巧に合わせます。 

A を意： プロセッサの損»を巧ぐため、記されている帕番に巧ってプロセッサに常に巧#の力が掛かるようにしてください。 

4. プ□セッサヒートシンクに記されている順番に従って、プ□セッサヒートシンク下端の4本の巧束ネジを純めます。 

5. ヒートシンクをシャーシに固定するネジを締めます。 

6. 背面 I/O パネルを取り付けます ( 背面 I/O パネルの取りが け を 参照）。 

7. スタンドを取りがけます （ スタンドの 取り付け を 参照）。 

8. シールドを取り付けます (シニルビの型を ははを 参照）。 

9. コンピュータカバーを取りかけます ( コンピュータカバーの取りが け をきお）。 


プロセッサフアンの取り外し 

水 警告： コンピュータの■巧が入っているときにフアンに曲れないでください。 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. プ□セッサフアンを固をしている3本のネジをかします。 

5. システム基板上のコネクタ ( CPU _ FAN 1) からプロセッサフアンケーブルをかします。 



1 

キジ （3 本） 

2 

プロセッサフアンケーブル 


















6. プロセッサファンをコンピュータから待ち上げ、ま全な場所に置きます。 


プロセッサフアンの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の 手 II 宿じがって作業して < ださい。 

2. システム基板上のコネクタ （ CPU _ FAN 1) にプロセッサフアンケーブルを}ま結します。 

3. プ□セッサフアンを固定している3本のネジを披めます。 

4. シールドを取り讯ナます （ シールドの巧り讯 ナ ホ蒂昭）。 

5. コンピュータカバーを取りかけます ( コンピュータカバーの取りが け を寒照）。 


目次に戻る 








目次に戻る 


インバータ 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ インパータの取りがし 
♦ インバータの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 

インバータの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りみします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. スタンドを取りかします （ スタンドの取り肿 し を 参輯）。 

5. 背面 I / O パネルを取り外します （ 背面 I / O パネルの取り外し をを睛）。 

6. プ□セツサフアンおよびヒートシンクを取りがします （ ヒートシンクの取り外し および ブロセツサファンの取りが し を参照）。 

7. 右スピーカーを取り外します ( 右スピーカーの取り かし を 参照）。 

8. オブティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

9. インバータをシャーシに固をしている2本のネジを外しまず。 

10. インバータからインパータケーブルを巧します。 

11. インバータを LCD パネルに巧続する2本のケーブルを外します。 

12. インバータをシャーシから持ち上げます。 



1 

キジ (2 本） 

2 

LCD パネルとの巧続ケーブル (2 本） 

3 

インバータケーブル 

























インバータの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. インバータを取り付けるためじ、に D パネルからの2本のケーブルをインバータに接結します。 

3. インパータケーブルをシステム基板上のコネクタ （ INVERTER ) にお結します。 

4. インパータをシャーシに固定する2本のネジを紋めます。 

5. オプティカルドライブホ取りがけます ( オプティカルドライブの取りが け を参暖）。 

t ちスピーカーを取りがけます （ ちスピーカーの取り村 ■け を 参聞）。 

7. プ□セッサフ ァン およびヒートシンクを取りがけます （ ヒ ートシンクの取りかけ および プロセッサファンの取り かけ を 参聞）。 

8. 背面 I / O パネルを取りがけます 谐面 I / O パネルの取り付け ホ参照）。 

9. スタンドを取りがけます （ スタンドの 取り付け を 参照）。 

10. シールドを取り付けます （ シールドの 取り付け を 参障-)。 

11. コンピュータカバーを取り付けます ロンピュータカ バーを 参照）。 














目次に戻る 


背面 I / O パネル 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ 背面 I / O パネルの取りかし 
♦ 背面 I / O パネルの取りせけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory.compliance をご)!ください。 

背面 I / O パネルの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピユータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りみします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. スタンドを取りかします （ スタンドの取り肿 し を 参聞）。 

5. 背面 I/O パネルをシステム基板に固定している2本のネジを外します。 

6. 背面 I/O パネルをシステム基板から持ち上げます。 



1 

ネジく2本） 

2 

背面 I / O パネルコネクタ 


背面 I / O パネルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って作業してください。 

2. 背面 I / O パネルをシステム基板上のコネクタ （PCI E _4 X _1) にスライドさせてしっかり収めます。 

3. 背面 I / O パネルをシステム基おじ固定する2本のネジを絞めます。 

4. スタンドを取りがけます （ スタンドの巧り仲 ナ ホを暖）。 

5. シールドを取り付けます (シールドの 取り付けを 参照）。 



















6. コンピュータカバーを取り付けます (コンピュータカバーの 取り付けを 参照）。 


7. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


且ジに夏る 





目次に戻る 


メモリモジュール 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

♦ メモリモジュールの取りがけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りみします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. メモリモジュールを取りみすために、モジュールが持ち上がるまでメモリモジュールコネクタの固定クリップを巧しにげます。 



1 

メモリモジ ユール コネクタ 

2 

タブ 

3 

固定クリッブ (2) 

4 

メモリモジ ュール 


メモリモジュールの取り付け 

A を意： ゾモリモジュールが正しく巧 y せけられていない場合、コンピュータはを動しないことがあ y まず。 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に;走って作業してください。 

2. メモリモジュールの切 y 込みをメモリモジュールコネクタのタブと合わせます。 

3. モジュールを45度の角度でス□ットにしっかりと挿入し、モジュールカけ于ッと所定の位置に納まるまで押し下げます。 
カチッとしう感帥が得られない場合は、モジュールを取り巧し、ち度取りかけます。 

4. シールドを取り付けます ( シー ルドの 取り付け を 参照）。 

5. コンピュ ータカバーを取 y 付けます ( コン ピュータカバーの 取り付け を 参照）。 

6. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているすべてのデバイスの電源コンセントを接結し、電源を入れます。 

7. メモリサイズが変更されたことを示すメッセージが表示されたら、 < F 1> を巧して続斤します。 

8. コンピュータじログホンします。 

9. メモリが正しく取りがけられてし巧ことを巧認するために.©ー コントロール パネル^システムをクリックします。 





















10. 表示されているメモリ （ RAM ) の容量を確認します。 


目次じ房る 




目次に戻る 


マイク 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ マイクの取りかし 
♦ マイクの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/ regulatory.compliance をご)!ください。 

マイクの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りみします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. マイクをサポートアセンブリに固定している2本のネジを外します。 

5. マイクからケーブルを外します。 

6. サポートアセンブリからマイクを持ち上げます。 



マイクの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って作業してください。 

2. ケーブルをマイクに接続します。 

3. マイクをサポートアセンブリに固定する2本のネジを締めます。 

4. シールドを取りかけます （ シールドの巧りがけ ホを隔）。 

5. コンピュータカバーホ取リイ汁けます ( コンピュータカハ‘一の取りがけ ホを照）。 


6. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 






















目次に戻る 

プロセッサ 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサの取りがし 
♦ プロセッサの取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意单項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 


A 害寺ぶ 巧-なた裸哉し し 器常ナ满期捕離'^^^^^^ 


プロセッサの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがって作業して < ださい。 

2. コンピュータカバーホ取りがします ( コンピュータカバーの取リタん を参聞）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取りみ し を参輯）。 

4. スタンドホ取りかします （ スタンドのおリタん を参熙）。 

5. 背面 I/O / S ネルを取り外します （ 背面 I / O パネルの取り列 •し を参睛）。 

^ 警告： 通常の動巧中、ヒートシンクは非常に S 温にな y ます。十分な時旧を置いて温度が下がったことを宿 s してから tt れてください。 

6. プ□セッサのヒートシンクを取りかします （ ヒートシンクの取り外し をを暖）。 

メモ： 新ししヴロセッサに新しし、ヒートシンクが必要な場合を除き、ブロセッサ交換の降には元のヒートシンクアセンブリを再利用してください。 

7. リリースレバーを押し下げて、レバーを固定しているタブから巧します。 

8. プロセッサカバーを開きます。 



1 

プロセッサカバー 

2 

プロセッサ 

3 

プロセッサソケット 

4 

リリースレバー 


A ま意： プロセッサを巧りホした y 巧りがける巧は、ソケット巧かのピンに触れたり、ピンの上にみを巧とさないようにしてください。 


9. プロセッサを持ち上げてソケットから取り外し、ま全な場所に保管します。 






















プロセッサの取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の丰I帽じ化って作業してください。 

2. 新しいプ□セッサをソケットにすぐに取りがけられるように、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。 

A を意： をちされていないを属面やコンピュータスタンドに曲れて、を体から静 ■« をお立してください。 

3. 新しいプロセッサをパッケージから取り出します。 



1 

プロセッサカバー 

2 

プロセッサ 

3 

プロセッサソケット 

4 

センターカバーラッチ 

5 

リリースレバー 

6 

前面枝置合わせ切り込み 

7 

プロセッサ1番ピンインジケータ 

8 

背面のな置合わせ切り込み 

9 

タブ 




4. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合は、その位置まで動かします。 

A を意： ソケットピンは機傷しやすいものでず。損傷を巧ぐため、プロセッサをソケットに正し<合わせ、またプロセッサの巧 y 付け時に力を入れすぎないようにして<ださい。システ 
^ム基な上のピンになれもり、ピンを巧げもりしないようを意してください。 

A を意： プロセッサに#なできない損«を与えることを巧けるため、プロセッサをソケットに正し<装»してくださし、。 

5. プ□セッサの前後の位置合わせ用の切り込みを.ソケットの前後の位置合わせ届の切 y 込みに合わせます。 

6. プロセッサとソケットの1番ピンのちを合わせます。 

7. プ□セッサをソケットに段〈置いて、プロセッサが正しく配置されているか確認します。 

8. プ□セッサがソケットに完全に装着されたら、プ□セッサカバーを閉じます。 

ブロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあることを確認しまず。 

9. ソケットリリースレバーをソケットの元の位置にはめ込み、プロセッサを固定します。 

10. ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを巧き取ります。 

A ホ意： 新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な* ft 巧合を巧つためにきわめて■要で、プロセッサが最適に曲作するための化須を件です。 















11. プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。 


A を意： プロセッサヒートシンクが正し<装着され、しっかり固をされていることを巧 K します。 

12. プロセッサヒートシンクを取りがけます （ ヒートシンクの取りせけ を参照）。 

13. 背面 I/O パネルを取り付けます 偶面 I/O パネルの取り付 ■け を 参照）。 

14. スタンドを取りがけます （ スタンドの 取り付け を 参,頃）。 

15. シールドを取り讯ナます （ シールドの巧り讯ナ ホ蒂昭）。 

16. コン ピュータカバーを取りかけます ( コン ピュータカバーの的り がけ を きお）。 


17. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 









目次に巧る 

電源 ユニット 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ 配電 ユニットの 取り外し 
• 電源 ユニットの 取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意单項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご) t ください。 

A 警告： 感■の可能性、团作中のフアン巧巧による巧*、またはその化予期しないち巧を防ぐもめ、コンピュータカバーを巧 y ホす前にはコンピュータの■巧プラグを化ずコンセン 
^ 卜からないてください。 

^ 警告： 新しい■源ユニットのパーツナンバーと現在の■巧ユニットのパーツナンバーが一致することを巧店してけこ•さし、。 

A を意： ハードウエアの巧 y 外しと巧りがけに植れている方な外は、巧の手版を巧わないで<ださい。これらの手化は正し<巧わないと、コンピュータに損傷をちえるおそれがをりま 
^す。テクニカルサポートについては、『セットアップガイド JI を参巧してください。 

配電 ユニットの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピユータカバーホ取りかします （ コンピュータカバーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取り外します ( シールドの取り かし を 参聞)。 

4. スタンドを取りかします （ スタンドの取り肿 し を 参輯）。 

5. 電源ユニットから電源プラグケーブルをかします。 

6. システム基板上のコネクタ (ATX_P0WER1) から電源ユニットケーブルを巧します。 

7. 電源ユニットをシヤーシに固定している 4 本のネジを外します。 


1 

電源 ユニット ケーブル 

2 

ネジ (4 本） 

3 

保譲アースケーブルネジ 

4 

電源プラグケーブル 



8. 電源ユニットをま全な場师こ置きます。 
















電源 ユニットの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. 電源ユニットをシャーシに固定する4本のキジを綿めます。 

3. システム基板上のコネクタ ( ATX _ P 0 WER 1) に電源ユニットケーブルを接続します。 

4. 電源ユニットに電源プラグケーブルを接結します。 

水 警告： 巧度アースケーブルネジが好まっていることを殖宙します。 

5. スタンドを取りがけます （ スタンドの 取り付け を 参照）。 

6. シールドを巧リイ汁けます （ シールドの的り がけ が 参照）。 


7. コンピュータカバーを取りかけます ( コンピュータカバーの取りが け を寒照）。 








目次に戻る 


シールド 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ シールドの取り外し 
♦ シールドの取り付け 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧届しているガイドのををにお巧いいただけこめのを意♦項をお読みください。ま全にお使いいもだ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご) t ください。 


シールドの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取りみします ( コンピュータカバーのおりが し を参照）。 


3. シールドを取りがすために、シールドをコンピュータじ固定している8本の巧まネジを緩めます。 



1 

相]束ネジ (8 本） 

2 

シールド 


シールドの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがって作業して < ださい。 

& メモ： シールドを取り付ける前に、すべてのケーブルが巧続されていること、および工具やを巧な部品（ネジなど)がコンピュータ巧部に残っていないことを確認してくださし、。 

2. シールドをコンピュータに置き、8本の巧まキジを綿めます。 

3. コンピュータカバーホ取リイ汁けます ( コンピュータカバーの取り付け ホき照）。 






















目次に戻る 


サイド I / O パネル 


Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ サイド I / O パネルの取りがし 
♦ サイド I / O パネルの取りせけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 


サイド I / O パネルの取り外し 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りみします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. スタンドを取りかします （ スタンドの取り肿 し を 参聞）。 

5. 左スピーカーを取りかします （ 左スピーカーの取りかし ホを招）。 

6. /、ードディスクドライブを取りがします （ ハードライブの取りがし を参照）。 

7. サイド I / O パネルをシャーシに固をしているネジを外しまず。 

8. クランプからサイド I / O パネルを持ち上げて引きます。 

^ メモ： ケーブルを巧す前に配線をメモしておいてください。 

9. システム基盤上のコネクタ （ F _ AUDI 0 および SIDE BOARD 1) からケーブルを内•します （ システムぶ巧のコンポ~ネント をき鹿）。 

10. サイド I / O パネルをスライドさせてクランプから離し、を全な場巧に置きます。 



を 


2 






















1 

ネジ 

2 

コネクタ （ F _ AUDIO ) 

3 

コネクタ （ SIDE _ B 0 ARD _1) 




サイド I / O パネルの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って作業してください。 

2. サイド I / O パネルを取り付■けるために、ケーブルを兄どおりに配線し、システム基盤上のコネクタ （ F _ AUDIO と SIDE BOARD 1) に巧結します （ システム其板のコンポー本 ント を 参聞）。 

3. サイド I / O パネルがしっかり収まるまでクランプ側にスライドさせます。 

4. サイド I / O パネルをシャーシに固定するネジを綿めます。 

5. M - ドディスクドライブを取り讯ナます 【 ハードドライブの取りが け を 参暖）。 

6. 左スピーカーを取りがけます （ 左スピーカーの 取り付け を 参聞）。 

7. スタンドを取りがけます （ スタンドの 取り付け を 参照）。 

8. シールドを取り付けまず ( シー ルドの 取り付け を 参照）。 

9. コンピュータカバーを取り付けます (コンピュータカバーの 取り付けを 参照）。 

















目次に戻る 


スピーカー 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ をスピーカーの取りかし 
♦ をスピーカーの取りせけ 
♦ 左スピーカーの取りかし 
♦ 左スピーカーの取りがけ 

A 警告： コンピュータ巧巧の巧«を巧める前に、おないのコンピュータに付■しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意事項をお班みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加请巧におしては、規制頭守ホームぺージ www . dell . com / regulatory.compliance をごださい。 

右 スピーカーの 取り外し 

b メモ： ちスピーカーの位置を確認するには 、 Studio One の 内部 を 参輯してください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走って作業してください。 

2. コンピュータカバーを取 y がします ( コンピュータカバーの巧り がし を 参照）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取り かし を を輯）。 

4. スタンドホ取りかします （ スタンドの取リタん を参熙）。 

5. プ□セッサフアンおよびヒートシンクを取りかします 化ートシンクの巧りがし および プロセッサファンの取り かし を 参隔）。 

6. スピーカーをシャーシに固定している4本のキジを巧します。 

^ メモ： ケーブルを巧す前に配線をメモしておいてください。 

7. システム基板上のコネクタ ( SPEAKER _2) からちスピーカーケーブルをかします。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

スピーカーケーブル 


8. スピーカーをシヤーシから持ち上げて取りがします。 


ちスピーカーの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前にの 手順に従って作業して〈ださい。 





















2. スピーカーを取り付けるためじ、スピーカーケーブルを元どおりに配線します。 


3. 右スピーカーケーブルをシステム基板上のコネクタ (SPEAKER_2) に接続します。 

4. スピーカーを適切な位置じ置き、スピーカーをシャーシに固定する4本のネジを綿めます。 

5. プ□セッサフ ァン およびヒートシンクが取りがけます （ ヒ ートシンクの取りかけ および プロセッサファンの取り かけ を 参聞）。 

6. スタンドを取りがけます （ スタンドの巧り仲 ナ ホをお）。 

7. シールドを取りかけます （ シールドの巧リ讯 ナ ホを昭）。 

8. コンピュータカバーを取 y 付けます ( コンピュータカバーの 取り付け を 参照）。 

9. コンピュータの電源コンセントおよび取り付けられているずベてのデバイスの電源コンセントを接統し、電源を入れます。 


左 スピーカーの 取り外し 

b メモ： 左スピーカーの位置を確認するには、 Studio One の 内部 を 参照してください。 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカバーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取りが し を参聞）。 

4. スピーカーをシャーシじ固定している4本のネジを巧します。 

メモ： ケーブルを巧す前に配線をメモしておいてください。 

5. システム基板上のコネクタ (SPEAKER_1) からちスピーカーケーブルをかします。 



1 

キジ (4 本） 

2 

スピーカーケーブル 


氏スピーカーをシステム基盤から持ち上げて取りかします。 


左 スピーカーの 取り付け 


1. 巧業を閱始ずる 前に の 手I旧に従って作業してください。 




















2. スピーカーを取り付けるためじ、ケーブルを元どおりに配線します。 


3. ちスピーカーケーブルをシステム基板上のコネクタ (SPEAKER_1) に接続します。 

4. スピーカーをシャーシに固をする4本のネジを純めます。 

5. シールドを取り付けます ( シールドの取り巧け を参照）。 

6. コンピュータカバーを取り付けます (コンピュータカバーの 取り付けを 参照）。 


且夕に屋る 






目次に戻る 


スタンド 

Dell Studio One 19/ 1909サー ビス マニュアル 

♦ スタンドの取りがし 
♦ スタンドの取りかけ 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 

スタンドの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピユータカバーホ取りかします ( コンピュータカパーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りみします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. スタンドを固をしている4本のネジを巧します。 

5. スタンドを持ち上げてコンピュータから取りかします。 



1 

ネジ (4 本） 

2 

スタンド 


スタンドの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走って作業してください。 

E ィ メモ： 元のスタンドからラベルを外して新しいスタンドの付けてください。 

2. スタンドを取りがけるために、スタンドのネジ巧とシャーシのネジ巧を合わせます。 

3. スタンドを固まする4本のネジを姉めます。 

4. シールドを取りかけます （ シールドの巧りがけ ホを睛）。 

5. コンピュータカバーを取リイ汁けます ( コンピュータカハ‘一の取りがけ ホき照）。 


目次に戻る 
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システム基板 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りがし 
♦ システム基巧の取り付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのを加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory.compliance をご)!ください。 

A ま意： »■気による損«をせけるため、»■気防止用リスい《ンドを巧用するか、スタンドなど塗ちされていないを厲面にミ期的に曲れて静電気をみ体からお去してください。 

システム基キ反の BIOS チップにはサービスタグが組み込まれています。このサービスタグはコンピュータのバーコードラベルにも記載されています。システムさキ反用の交換キットには、サービスタグを 
交換巧のシステム基巧にお送するためのユーティリティを提供する CD が含まれています。 

1\、 ホ意： コンポーネントおよび力ードは巧を持ち、ピンまもは巧点には柏れないでください。 

システム基板の取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. コンピュータカバーを取りかします ( コンピュータカバーの取りが し を参照）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取りみ し を参輯）。 

4. スタンドホ取りかします （ スタンドの取りみ し を 参熙）。 

5. 背面 I/O /S ネルを取り外します （ 背面 I/O パネルの取り かし を 参隔）。 

6. プ□セッサフアンおよびヒートシンクを取りかします （ プロセッサファンの取り外し および ヒートシンクの取り かし を 参暗）。 

7. システムフアンおよびヒートシンクアセンブリホ取 LJ かします （ システムファンおよびヒートシンクアセンブリの取り かし を を蹈）。 

^ メモ： システム基盤からケーブルを外す前に配線をメモしておし、て<ださい。 

8. システム基板に接続されているすべてのケーブルをかします。 

9. システム基板をシャーシに固定している5本のネジをがします。 

10. システム基板をシャーシに固定している5本の M2. 5 X 5 mm ネジを取りかします。 




















1 

ネジ巧本） 

2 

M2. 5 X 5 mm ネジ巧本） 


11. システム基板をシヤーシから持ち上げます。 


システム基板の取りかけ 

1. 巧業を間おずる 前に の手順じがってください。 

2. システム基板を取り付けるために、システム基板をシャーシの元の位置に置きます。 

3. システム基板をシャーシに固定する5本の M2. 5 X 5 mm ネジを絞めます。 

4. システム基板をシャーシに固定する5本のネジを破めます。 

5. ケーブルをシステム基おじ接続します。 

6. システムフアンおよびヒートシンクアセンブリホ取りがけます （ システム ファン およびヒートシンクアセンブリの巧り がけ を参聞）。 

7. プ□セッサフ ァン およびヒートシンクが取りがけます （ プロセッサファンの取りかけ および ヒートシンクの取り かけ を 参輯）。 

8. 背面 I/O パネルを取りがけます 谐面 I/O パネルの取り讯 ナ ホ参照）。 

9. スタンドを取り怖ナます （ スタンドの巧り がけ を黄暖）。 

10. シールドを取りかけます （ シールドの巧りがけ ホを昭）。 

11. コンピュータカバーを取りせけます ( コンピュータカバーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュータの■巧を入れるかにすぺてのネジを巧り付け、コンビュータ巧巧にキジが巧っでいないかな B します。巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに操傷を与える 
^おそれがあ y ます。 

12. コンピュータの電源を入れます。 

に！ メモ： システム基巧を取りかけたら、取りがけたシステム基巧の BIOS に コン ピュータのサービスタグを入力します。 

13. 交換用のシステム基板に付属の CD を適切なドライブじ挿入しまず。画面の指示Iこ従ってください。 


且ジに夏る 

















目次に戻る 


システムフアンおよびヒートシンクアセンブリ 


Dell Studio One 19/ 1909サービスマニュアル 

♦ システムファンおよびヒートシンクアセンブリの取 y がし 

♦ システムファンおよびヒートシンクアセンブリの取 y 付け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご) t ください。 


^ 警告： コンピュータの■巧が入っているときにフアンに拍れないでください。 


A を意： ハードウエアの巧 y 外しと巧りがけに«れているホな外は、次の手)!反を巧わないで<ださい。これらの手瞄ま正し<巧わないと、システム基姑こ揉«をちえるおそれがあ y 
^ます。巧巧的なサービスに田しては、『セットアップガイド』を参おしてください。 


システムフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し 


1. 巧業を間始する 前に の 丰 II盾におって作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りがします ( コンピュータカバーの取り かし を 参聞）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取り かし を 参輯）。 

4. スタンドホ取りかします （ スタンドの取りがけ ホ参昭）。 

5. 背面 I/O /S ネルを取り外します （ 背面 I/O パネルの取り かし を 参昭）。 

6. システムフアンをシステム基巧に固定している3本のネジをかします。 

^ ホ意： ぶ常のか巧中、ヒートシンクアセンブリはホ#になあにな y ます。十かな時 ra を置いて温度が下がったことを桂なしてから曲れてください。 

7. ヒートシンクをシステム基板に固定している2本の巧束キジを繰めます。 

8. システムフアンをスライドさせ、コンピュータのフレームから持ち上げます。 

9. システム基板上のコネクタ （SYS_FAN1) からシステムフアンケーブルをかします。 



か 


。ク 



















1 

ヒートシンク巧まネジ (2 本） 

2 

システムフアンネジ （3 本） 

3 

システムフアンケーブル 




10. アセンブリをシステム基板から持ち上げ、ま全な場抓こ置きます。 


システムフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従って作業してください。 

2. システムフアンおよびヒートシンクアセンブリを取りがけるために、システム基巧上のコネクタ （SYS_FAN1) にシステムフアンケーブルを接続します。 

3. ヒートシンクをシステム基板に固定する2本のネジを綿めます。 

4. システムフアンをシステム基巧に固定する3本のネジを絞めます。 

5. 背面 I/O パネルを取り付けます 谓面 I/O パネルの取り付 ■け を 参照）。 

6. スタンドを取りがけます （ スタンドの 取り付け を 参照）。 

7. シールドを取り付けます ( シールドの 取り付け を 参照）。 

8. コンピュータカバーを取り付けます ( コンピュータカバーの 取り付け を 参照）。 
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セットアップユーティリティ 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ MM 

♦ バスワードを忘れたとき 

♦ CMOS 設定のクリア 

♦ BIOS のフラッシュ 


概要 

セットアップユーティリティは次の場合に使用します。 

I お巧いのコンピュータじ/、ードウエアの追加、を更、または取り外しを斤った後のシステム設定情報の変更 
I ユーザーパスワードなどのユーザー選が可能なオプションの設定または変更 
I 現在のメモリ容量の確認や、取り付けられた/\ードディスクドライブの種類の設定 

\ 注意： コンピューかこ#しい方なホは、このプログラムの E まを S ちしないでください。投をを ffl 違えるとコンビュータが正曲こ動巧しなくなる巧化せがわ y ます。 

b メモ： セットアップユーティリティを変更する前に、セットアップユーティリティ画面の情報ををで参照できるようにメモしておくことをお智めします。 

セットアップユーティリテイの起動 


1. コンピュータの電源を入れます(またはち起動します）。 


2. 青い DELL™ のロゴが表示されたら、 F2 プロンプトが表示されるのを待ち、表示後すぐに<口>を巧します。 


& メモ： F2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトは瞬晚こき示されるため、表示されるのをミ主意して待ち、<に> を巧す必要があります。プロンプトが表 
示される前に<口>を押した場合、そのキーストロークはお視されます。キーを巧すタイミングが遅れて 0S のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトップが 
表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください (コンピュータの電源を切 るを 参照）。 


セットアップユーティリティ面面 

セットアッブユーティリティ画面じは、お使いのコンピュータの現在の設定または変更可能な設定の情衝がき示されます。画面の情裙は、オプションリスト、アクティブなオプションフィールド、およびキー 
操作という3つの領域に分割されてしなす。 


Options List - このフィールドは、セットアップユーティリティウィンドウのち測にき示されます。 
このフィールドは、スクロール付きのボックスで、お使いのコンピュータの設定（搭載しているハード 
ウェア、省電力、およびセキュリティ钱能など)を示す機能を一寞表示します。 

上下方向キーを使巧して、リストを上下にスクロールしまず。オプションをハイライト表示すると、 
Option Field じオブシヨンの詳細、現在の設定、および利用可能な設定が表示されます。 


Options Field - このフィールドはセットアップユーティリティ画面のち側じき示され、 
Options List に示されているをオプションの説明が記されています。このフィールドでは、お使 
いの コン ピュータに関する情報を表示したり、現巧の設定を変更したりできます。 

上下ち向キーを押して、オブションを/、イライト表示します。選巧をアクティブにするには 
<Enter> を巧し、 Options List に戻ります。 


メモ： Options Field じ表示されている設定には、変更できないものもあります。 

Key Functions - このフイールドは Options Field の下に表示され、キーに割り当てられた機能をアクティブなセットアップユーティリティフィールド巧に一莫表示します。 


セットアップユーテイリテイのオプション 

^ イモ： お巧いのコンピュータおよび取 y 付けられているデバイスによっては、本項に一黃表示された項目がない場合、または異なる場合があ y ます。 


System 1 nfo 

BIOS Info 

BIOS のバージョン番号を示します。 

System 

システムちを表示します。 

Service Tag 

コンピュータのサービスタグが表示されます。 

Processor Type 

ブロセッサ情報が表示されます。 

CPU Speed 

プロセッサの化理连度を表示します。 

Processor LI Cache 

ブロセツサの L1 キャッシュサイズを表示しまず。 

Processor L2 cache 

ブロセツサの L2 キャッシュサイズを表示しまず。 




















Memory Installed 

インストールされたメモリ容量を MB 単位でき示します。 

Memory Available 

巧巧できるメモリの容量を MB 単位で表示します。 

Memory Speed 

メモリ速度を MHz 単位で表示します。 

Standard CMOS Features 

System Time 

時刻を hh : mm : ss 化まで表示します。 

System Date 

現巧の日付を mm : dd : yy おまで表示します。 

AHCI Porto 

ポート0の IDE デバイスが自動検出されます。 

AHCI Portl 

ポート1の IDE デバイスが自動お出されます。 

Advanced BIOS Features 

CPU Feature 

プロセッサタイプをき示します。 

USB Device Setting 

USB コントローラをち効または巧効にします/ USB のな慟スピードを設定します。 

Advanced Chipset Features 

Onboard Audio Controller 

オーディオコントローラを有巧または無効にできます。 

SATA Mode select 

AHCI と IDE を切 y 替えることができます。 

Onboard LAN Controller 

オンボードの Broadcom ネットワークコントローラをち効または無細こできます。 

Onboard LAN Boot ROM 

Broadcom PCI E ネットワークコントローラの ROM をち効または無を力にできます。 

Boot Device Configuration 

Boot Settings 
Configuration 

高速起動および Numlock キーを有効または無効にします。 

Hard Disk Boot Priority 

/\-ドディスクドライブの起動慢先度を設定します。表示される項目は.検出されたドディスクドライブに応じて動的にアップデートされます。 

1st Boot Device 

使用可能なデバイスから起動順巧を指をします。 

Removable 、 CD / DVD、Hard Drive 、 Disabled (デフオルトは Removable )。 

2nd Boot Device 

使用可能なデバイスから起動順巧を指定しまず。 

Removable 、 CD / DVD、Hard Drive 、 Disabled (デフオルトは CD / DVD )。 

3rd Boot Device 

使用可能なデバイスから起動順巧を指定しまず。 

Removable 、 CD / DVD、Hard Drive 、 Disabled (デフオルトは CD / DVD )。 

Boot Other Device 

その他のデバイスから起動できます。 

Power Management Features 

ACPI Suspend Type 

サスペンドタイプを指まします。デフホルトは S 3 です。 

CIE Support 

「Enhanced Halt State 」 を有効または無細こできます。 

Remote Wake Up 

このホブシヨンを選巧する t ユーザーが LAN を介してコンピュータにアクセスしようとすると、コンピュータの電源がホンになります。デフホルトは Enabled で 
す。 

AC Recovery 


Auto Power On 

コンピュータの電源を自動的にオンにするアラームの設をが巧能になります。デフホルトは Disabled です。 

BIOS Security Features 

Supervisor Password 

インストールされたスーパーバイザバスワードのステータス。 

User Password 

インストールされたユーザーパスワードのステータス。 

Set Supervisor Password 

希望のスーパーバイザパスワードを設まずることが可能になります。 

Exit 

Exit Options 

Load Optimal Default (最適 デフオルトの口ード）、 Save and Exit Setup ( セットアップを巧存してち了）、および Exit Without Savina (なをし 

ないでち了） のオプションがあります。 


起動順を 

この機能で、デバイスの起動順巧を変更できます。 


起動オプション 












































I Hard Drive - コンピュータはプライマリハードディスクドライブからの起動を試みまず。 OS 力《ドライブじない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。 

I CD / DVD Drive - コンピュータは CD ドライブからの起動を試みます。ドライブに CD/DVD 力{ない場合、あるいは CD/DVD にオペレーティングシステムがない場合、コンピュータはエラ 
ーメッセージを生成します。 

I USB Flash Device - USB ポートにメモリデバイスを挿入し、コンピュータを再起動します。画面のち上角に F12 。 Boot Menu と表示されたら、 <F12> を押します。 BIOS がデバイス 
を認識し、 USB flash オプションを起動メニューに追加します。 

。 メモ： USB デバイスから起動するロホ、そのデバイスカ 《 起動可能でなければなりません。お使いのデバイスカ 《 起動可能デバイスであることを確設するには、デバイスに付属のマニュアルを参 
照してください。 

一回のみの起動順序のを更 

この磯能を利用して現なの起動順序を変更します。例えば、 Drivers and Utilities メディアから Dell Diaanostics (診が)プログラムを実行するため、 CD/DVD ドライブから起動します。該断テスト 
の完了後、起動順をはレユ前の順をじ房ります。 

1. USB デバイスから起動する場合、 USB デバイスを USB コネクタに巧続します。 

2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

3. 画面のち上角に F2 。 Setup、F12 。 Boot Menu とき示されたら、 <F12> を}甲します。 

キーを押すタイミングが逼れて 0S の□ゴが表示されてしまったら、 Microsoft Windows のデスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。 
すべての使用可能な起動デバイスを一黄表示した Boot Device Menu が表示されます。各■デバイスには、横に番号ががいています。 

4. Boot Device Menu で、起動を実斤したいデバイスを選がしまず。 

例えば、 USB メモリキーから起動する場合は、 USB Flash Device を/、イライト表示して <Enter> を巧します。 
b メモ： USB デバイスから起動するロホ、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参障.して、デバイスが起動可能であるか確認してください。 


次回からの起巧順序のを更 


1. セットアッブユーティリティホ起動します （ セットアップユーティリティの 起動 を 参鹿）。 

2. 矢印キーを使って Boot Device Configuration メニューホプシヨンをハイライト表示し <Enter> を押してメニユーにアクセスします。 
^ メモ： 後で元に廣すこともできるよう、現在の起動順をを書き留めておきます。 

3. デバイスのリスト巧を移動するには、上下ち向キーを巧します。 

4. デバイスの起動優巧順位を変更するには、プラス （+) またはマイナス (-) を巧します。 


パスワードを忘れたとき 

^ 警告： 本巧のキ巧を M 巧する前に、コンピュータにれ■しているガイドの、巧をにお巧いいただくためのを意事項を»み、その巧示に巧ってください。 
^ 警告： パスワードおまをクリアするには、コンピュータの■巧コンセントをかす必要があ y ます。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. コンピュータカバーを取 y かします ( コンピュータカバーの巧り がし を 参照）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取りが し を参輯）。 

4. スタンドホ取りかします （ スタンドのおリタん を参熙）。 

5. システム基板の3ピンパスワードコネクタ （CLR PSWD) の位置を確認します （ システム其ネ反のコンポーネント ホき照）。 











6. 2 ピンジャンパプラグを 2 番ピンと3まピンから外し、1番ピンと2番ピソこ取り付けます。 

7. パスワード設定がクリアされるまで約5巧お待ちください。 

8. 2ピンジャンパプラヴを1番ピンと2番ピンから外し、2まピンと3番ピンに取りがけます。 

9. スタンドを取りがけます （ スタンドの 取り付け を 参照）。 

10. シールドを取り付けます ( シールドの 取り付け を 参照）。 

11. コンピュータカバーを取 y 付けます ( コンピュータカバーの取り付け をを照）。 

12. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して電源を入れます。 


CMOS 設定のクリア 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、コンビュータにか■しているガイドの、巧をにお巧いいただくためのを意事巧を巧み、その巧示に巧ってください。 
A 警告： CMOS 投ををクリアするには、コンビュータの■巧コンセントをホす必要があ y ます。 

1. 巧業を開始ずる前I こ の手順に従って作業してください。 

2. コンピュータカバーホ取りかします （ コンピュータカバーの取り かし を 参昭）。 

3. シールドを取りかします （ シールドの取り かし を 参聞）。 

4. スタンドを取りかします （ スタンドの取り かし を 参輯）。 

5. 背面 I/O パネルを取り外します （ 背面 I/O パネルの取り外し をを睛）。 

6. システム基板上の3ピン CMOS コネクタ （CLR CMOS) を見つけます （ システム某キ反のコンポーネント ホ参照）。 

































7. 2 ピンジャンパプラグを 2 番ピンと3まピンから外し、1番ピンと2番ピンに取り付けます。 

8. CMOS 設定がクリアされるまで約5秒お待ちください。 

9. 2ピンジャンパプラヴを1番ピンと2番ピンから外し、2まピンと3番ピンに取りがけます。 

10. 背面 I/O パネルを取り付けます 偶面 I/O パネルの取りが け を 参照）。 

11. シールドを取り付けます ( シールドの 取り付け を 参照）。 

12. スタンドを取りがけます （ スタンドの 取り付け を 参照）。 

13. コンピュータカバーホ取 LJ かけます ( コンピュータカバーの取り付け をを昭）。 

14. コンピュータとデバイスをコンセントじ接続して電源を入れます。 


BIOS のフラッシュ 

ハードディスクドライブからの BIOS のフラッシュ 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. お使いのコンピュータの BIOS アップデートフアイルをデルサポートサイト 5 upport . jp . dell.com で検索して〈ださい。 

じ メモ： アメリカな外の地域では、デルサポートサイトの下卽こあるドロップダウンリストから、お客様の国または地域を選巧して、おほいのコンピュータ用の BIOS アップデートファイルを 
お索します。 

3. Download Now (今すぐダウンロード)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

4. Export Compliance 防 sclaimer (輪出じ関するコンプライアンスの免責事巧）ウィンドウが表示されたら、 Yes , I Accept this Agreement (同意します)をクリックします。 

File Download (ファイルのダウン□-ド)ウィンドウが表示されます。 

5. Save this program to disk にのプログラムをディスクに保存します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧巧先）ウィンドウが表示されます。 

6. 下矢印をクリックして Save In (巧巧先けニューを表示し Desktop (デスクトッブ)を選巧して Save (保存)をクリックします。 

ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete (ダウンロードの完了）ウィンドウがき示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 


デスクトップにファイルのアイコンがき示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 





























8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 


CD からの BIOS のフラッシュ 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

& メモ： BIOS アップグレード巧 CD を使って BIOS をフラッシュする場合は、コンピュータを CD から起動するように設をしてから CD を挿入します。 

2. BIOS アップグレード巧 CD を挿入して、コンピュータを再起動します。 

画面の指示になってくださし、。コンピュータは起動を結巧し、新しい BIOS をアッブデートします。フラッシュアッブデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。 

3. POST 中に <F2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. Load Defaults (デフオルトを口ード）をクリックし、ポップアップウィンドウで OK をクリックしてコンピュータをデフオルトにリセットします。 

5. ドライブから、 BIOS アップグレード用 CD を取り出します。 

6. <Esc> を押しポップアップウィンドウで Yes (はい）をクリックして設定変更を保存します。 

7. BIOS のアップグレードが完了しコンピュータが自動蜘こ再起動します。 


且ジに夏る 
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技術概要 

Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ Studio One の巧部 
♦ システムさ巧のコンポーネント 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧届しているガイドのををにお巧いいただけこめのを意♦項をお読みください。まをにお巧いいもだ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory . compliance をご)!ください。 


Studio One の内部 


1 

プロセッサフアン 

2 

背面 I/O パネル 

3 

左スピーカー 

4 

サイド I/O パネル 

5 

/、ードディスクドライブ 

6 

スタンド 

7 

オプティカルドライブ 

8 

ちスピーカー 



システム基おのコンポーネント 


3 4 5 6 7 



1 

パスワードジャンパ （CLR PSWD) 

2 

LCD つ 木クタ （LVDS) 

3 

背面 I/O パネル、 PCI Express x4 コネクタ （PCI E 4X 1) 

4 

電源 ユニット コネクタ (AT し P0WER1) 

5 

インバータコネクタ （1NVERTER) 

6 

タッチパッドコネクタ (T0UCH_PAD) 

7 

オプティカルドライブコネクタ (0DD_P0V\/ER) 

8 

シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA 2) 

9 

RF コネクタ （RF_1) 

10 

CMOS ジャンパ （CLR_CM0S) 



















































11 

プロセッサ 

12 

プロセッサフアンコネクタ （ CPU _ FAN 1) 

13 

ちスピーカーコネクタ (SPEAKER 2) 

14 

メモリモジュールコネクタ （SODI MM 1) 

15 

メモリモジュールコネクタ （SODI MM 2) 

16 

Web カメラコネクタ ( WEBCAM ) 

17 

デジタルマイクコネクタ （DIGITAL MIC ) 

18 

ちスピーカーコネクタ （SPEAKER 1) 

19 

WLAN コネクタ ( WLAN ) 

20 

サイド I / O パネルコネクタ （ SIDE _ B 0 ARD 1) 

21 

シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA 1) 

22 

/\— ドドライブ電源コネクタ （ HDD _ POWER ) 

23 

バッテリソケット （ BAT 1) 

24 

前面ホーディオコネクタ （F AUDI 0) 

25 

システムフアンコネクタ （SYS FAN 1) 

26 

辣巧巧器コネクタ ( TEM ) 

27 

タッチパ木ルコネクタ ( TOUCH _ PANEL ) 




目次に戻る 















目次に戻る 


Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

^ メモ： コンピュータを使いやす〈するための重要な情報を説明してし巧す。 

\ を意： ドウエアの損なまたはデータの損をの巧巧せあることを示し、巧坦を回进するモをを説明しています。 

^ 警告： ホ的損害、を我、またはのな因となる可能性があることを示しています。 

この文書のホ«は、事前の通巧な < g 更されることがあ y ます。 

© 2009 すべての着巧*は Dell Inc. にわります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複毁は.いかなる斤》勒こおいてもあ重に禁じられています。 

本書Iこ巧用されている商语： Dell および DELL ロゴは. Dell Inc. の商读です。 Microsoft、Windows、Windows Vista. および Windows Vista スタートボタンロゴは.ホ国およびその化の国における Microsoft 
Corporation の商標またはき録商语です。 

この义書では.上記記®&かの商语およびをなをが巧巧されている場合があ y ます。それらの商標や会社ちは、一切 Dell Inc. じ陆属するものではありません。 

2009年3月 KITAOO 
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Web カメラ 


Dell Studio One 19/ 1909 サー ビス マニュアル 

♦ Web カメラの取り巧し 

♦ Web カメラの取り巧け 

A 替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに巧属しているガイドの巧をにお巧いいただけこめのを意事項をお巧みください。巧全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのお加情巧に曲しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/ regulatory.compliance をご)!ください。 


A 諾ぃ による••を忠ナるため'巧止刖スト'。ドを巧用するか'コンむ-タスタンドなど•装齡 


Web カメラの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じ巧ってください。 

2. システム其あを取りがします （ システム其巧の取りが し を 参熙）。 

3. サポートアセンブリホ取りがします ( サポートセンブリの取りが し を 参照）。 

4. Web カメラを LCD パネルに固定している2本のキジを巧します。 

5. Web カメラケーブルを外します。 

氏 Web カメラを LCD パネルから持ち上げます。 



1 Web カメラケーブル2ネジロ本） 


Web カメラの取り付け 


1. 作業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. Web カメラケーブルを接結しまず。 

3. Web カメラを LCD パネルに固定ずる2本のネジを締めます。 

4. サポートアセンブリを取 y 付けます （ サポートセンブリの 取り付け を 参照）。 

5. システム基板を取り巧けます （ システム基板の 取り付け を 参.頃）。 


且夕に居る 



















